Achterruitewissermotor handleiding

Met dank aan Hookie.

Ik heb vandaag een achterruitewissermotortje van een 145 opgeknapt en ik heb meteen
maar wat fotookes gemaakt. Hieronder een verslagje met wat tips en trucs:

Het probleem bij dit motortje was dat de as die de ruitewisserarm ronddraait zat vastgeroest.
Om dit te repareren moet de as eruit.
Als eerste moet je daarvoor een hoefijzervormig klemmetje losmaken, zie foto:
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Als die los is moet je een rubbertje loshalen, anders past de as niet omlaag door de schacht,
zie foto:
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Nu kan het dikkere zwarte deel dat op de as zit omhoog schuiven (vergeten een foto te
maken )

Vervolgens schroef je het witte plastic plaatje van de onderkant van het motortje af:
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Als je een camera bij de hand hebt, maak dat even een foto van de stand van de
tandwieltjes, die moeten straks weer op dezelfde manier teruggezet worden.



Nu kan je beginnen met het omlaag slaan van de as, let hierbij op dat de as onderaan
genoeg ruimte heeft:



Om de as door de schacht heen te slaan heb ik een stuk draadeind gebruikt, paste precies.



Nu sla je met een hamer de as naar beneden, hierbij moet je soms behoorlijk hard slaan,
want hij kan enorm vast zitten! Probeer zo nu en dan even de as onderaan vast te pakken
met een waterpomp, en draai hem even een paar slagen, dan komt ie wat makkelijker los.

De as kom er uit met de tandwieltjes er nog aan:



hier kan je zien dat er behoorlijk wat roest op de as is ontstaan, waardoor deze uiteindelijk
muurvast is gaan zitten:



Nu kan je de as weer glad schuren, dit gaat vrij simpel met een stukje schuurpapier:



smeer nu wat vet uit het motortje op de as, zodat die weer makkelijk kan bewegen en wat
beter is beschermd tegen vocht.

Het is ook verstandig wat vet op de verschillende bewegende delen in het motortje te
smeren.

Nu kun je de as weer terugsteken, denk eraan dat de tanwielen (incl de grote rode) weer in
dezelfde stand staan.



