
HET REPAREREN VAN EEN HELLA KOPLAMP [ALFA 145/146] 

DIT TYPE LAMP STAAT EROM BEKEND DAT HET STELMECHANIEK KWETSBAAR IS. DIT KOMT OPDAT DEZE VAN KUNSTOF 

IS VERVAARDIGD. DOOR DE HITTE VAN DE LAMP VERDWIJNT DE WEEKMAKERS EN WORDT DIT ONDERDEEL BROOS, 

WAARDOOR HET UITEINDELIJK AFKNAPT. DIT ONDERDEEL IS HEEL GOED ZELF NA TE MAKEN. DAARVOOR HEB JE 15 

EURO NODIG EN EEN BEETJE GEDULD.  

BENODIGDHEDEN: 

- EEN STUK DRAADEIND, 

- ALUMINIUMBUISJE, 

- 2 VLINDERMOERTJES,  

- 2 KOGELTJES VAN 10MM, INDIEN DEZE VERSTELBAAR MOET BLIJVEN 

-  PUR OF ANDERSOORTIG FIXATIEMIDDEL, 

- KIT V/H GLASWERK, 

TIJD:  CIRCA 2,5 UUR WERK 

OVERIGE MATERIAAL: 

- DOPSLEUTEL 10, 

- SCHERP (STANLEY)MES, 

- GASBRANDER, 

- (COMBINATIE)TANG, 

- SCHROEVENDRAAIEN, 

- IJZERZAAG, 

- LASAPPARAAT (OF UITBESTEDEN) 

HET VERWIJDEREN VAN DE KOPLAMP UIT HET VOORPANEEL IS VRIJ SIMPEL. DOOR DE 2 BOUTJES LOS TE SCHROEVEN 

HAAL JE DE GRIL AAN DE VOORZIJDE WEG.  DE KOPLAMP ZIT MET 3 MOERTJES VAST. 

HET GLASWERK ZIT VAST GEKIT AAN DE CONSOLE. DIT KAN JE VAN ELKAAR LOS HALEN MBV EEN SCHERP MES EN EEN 

SCHROEVENDRAAIER. DOE DIT VOORZICHTIG WANT HET GLAS BLIJFT ALTIJD KWETSBAAR. ZODRA HET KIT GOED IS WEG-

/DOORGESNEDEN IS, KAN JE VRIJ GEMAKKELIJK HET GLASWERK WEGNEMEN. 

 

 



 

 

NA HET WEGNEMEN VAN HET GLASWERK KAN HET BINNENWERK WORDEN VERWIJDERD. DIT ZIT IN ELKAAR GEKLIKT EN 

KAN VRIJ GEMAKKELIJK AFBREKEN.  

ZAAG VERVOLGENS AAN DE ACHTERZIJDE VAN DE CONSOLE HET OUDE STELMECHANIEK DOOR, EN VERWIJDER DEZE. DIT 

GEDEELTE WORDT NAMELIJK VERVANGEN. 

 

 

 

HET (LATEN) LASSEN VAN DE 10MM KOGELTJE AAN HET DRAADEIND KAN REDELIJK LASTIG ZIJN, INDIEN DEZE 

GEGALVANISEERD IS. DIT MOET JE DAN WEL EVEN GOED SCHUREN OF MET EEN CHEMISCH-GOEDJE OPLOSSEN. 

DE KOGELTJES ZORGEN ERVOOR DAT HET ELEKTRONISCH VERSTELBARE MECHANISME INTACT BLIJFT. 

 



ZAAG HET DRAADEIND RUIM AF. NA MONTAGE V/D KOPLAMP KAN HET OVERTOLLIGE GEDEELTE ALTIJD NOG WORDEN 

AFGEZAAGD. 

 

HET ALUMINIUM BUISJE MOET ERVOOR ZORGEN DAT HET SCHROEFDRAAD VRIJ KAN BLIJVEN DRAAIEN. OOK NADAT HET 

EEA GEFIXEERD IS MET PUR. HET VLINDERMOERTJE WORDT  - NADAT HET VERWARMD IS ς VASTGEZET IN HET BINNEN 

WERK. HIERMEE KAN UITEINDELIJK HET DRAADEIND  ZOWEL NAAR BINNEN ALS NAAR BUITEN WORDEN GEDRAAID.   

 

 

 

 

BELANGRIJK IS DAT HET DRAADEIND GOED GECENTREERD STAAT.  ALS DIT KLOPT, DAN KAN JE MET PUR HET 

ALUMINIUMBUISJE VASTZETTEN (FIXEREN). DIT MOET OMDAT ANDERS HET BINNENWERK GAAT HANGEN! EN DAN KAN 

HET LICHTBEELD ALSNOG VERKEERD KOMEN TE STAAN.  



 

 

WELLICHT NIET GEHEEL DUIDELIJK TE ZIEN, MAAR OP DEZE FOTO IS TE ZIEN DAT HET EEA IS VASTGEZET MET PUR. 

EN JA, PUR BLIJFT JE VERRASSEN. HET SPUL EXPANDEERT ONTZETTEND. BELANGRIJK IS DAT HET NIET AAN HET 

SCHROEFDRAAD GAAT VASTZITTEN. DEZE MOET GANGBAAR BLIJVEN VOOR HET KUNNEN VERSTELLEN VAN DE LAMP. ALS 

ALLES UITGEHARD IS, KAN HET DRAADEINDE ALTIJD NOG ERUIT WORDEN GENOMEN OM HET GOED TE REINIGEN. 

AAN DE BUITENZIJDE VAN DE LAMP(CONSOLE) ZET JE EEN VLEUGELMOERTJE VAST MET WAT LOC-TITE. HIERMEE KAN JE 

DE LAMP HANDMATIG VERSTELLEN. 

HET GLASWERK ZET JE WEER VAST MET DE DAARVOOR BESTEMDE KIT. GEBRUIK NIET TE VEEL. HET OVERTOLLIGE KAN 

AAN DE BINNENZIJDE OPHOPEN EN DAARDOOR DE VERSTELLING VAN DE LAMP BELEMMEREN.  ZORG BIJ MONTAGE VAN 

HET GLASWERK DAT DEZE GOED SCHOON IS.  

SPUIT IN GEEN GEVAL GLASEX OP HET BINNENWERK (CHROME-PLASTIC) WANT DIT LOST HET CHROOM OP. 

HET OPDEZE WIJZE REPAREREN VAN DE LAMP IS GOEDKOOP MAAR OOK GOED. MIJN AUTO IS INIEDEREGEVAL WEER 

DOOR DE APK-KEURING GEKOMEN. DAARENBOVEN BESPAAR JE HIERMEE TOCH GAUW ZOΩN 150 EURO(NETTO).  

CIAO! 

 

  

 


