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Als het kastje der af is zitten er 3 bouten die je moet losmaken:

we beginnen met het verwuderen van het tweeterkastje,
dit doe je door 1 schroefje(kruiskop, aan de zijde waar het rubber zit) Bij elec. spiegel even de draden los koppelen
en het rubber los te halen:

Daarna plak je het gedeelte waar je misschien langs Na het schuren goed ontvetten met een beetje terpent|rie
zou kunnen komen met schuren af:
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Als het kapje(geld natuurlijk ook voor de spiegel) goed droog is zet je ze in de primer:
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Dan laat je ze drogen(ik heb ze laten afsteunen op een verfbus
zodat ze de grond niet raken):

Eerste verf laag zwart erg dun aanbrengen(hoeft niet Daarna heb |
dekend te zijn) en een nach
tweede laag goed dekkend maken, maar niet te dik.

Derde laag moeten ze echt GOED zwart zijn:

als je druipers,spetters,haren,stof o.i.d hebt in 1 van de stappen, niet twijf
schoonmaken(met een stofvrijedoek, theedoek ofzo) e  n opnieuw spuiten.
het stof vrij maken moet zowiezo na elke keer gespo  ten te hebben.

het spuiten heb ik in tussenposen gedaan van 2 uur.
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het resultaat:aan de buitenkant

het resultaat:aan de binnekant
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