
Besloten om elektrische ramen achter in mijn 146 te bouwen, hierbij een howto, hoe ik het 
gedaan heb 
 
Benodigdheden: 
 
gezond verstand 
 
middentunnel, met uitsparing voor bediening 

 
 
Kabelboom, deze komt linksachter, onder de achterbank, naar de middentunnel 



 
 
1 relais, bediening ruiten en blokkering(onder spiegelverstelling) 



 
 
Motoren en kabelboom in de deuren 

 
 
 
Gereedschap 
 
Schroevendraaiers 
sleuteltje 10 of ratel met dop 10 



inbus sleutel 5 
 
 
 
 

 
Je haalt de speaker uit de deur, deze zit vast met 4 kruiskop schroeven. 
Achter de asbak, en bij de deurgreep zitten ook 2 kruiskop schroeven, deze verwijder je ook. 
Het dopje onder het handvat verwijderen, daar zit 1 inbus schroef onder, deze verwijder je 
ook en boven in het handvat zit ook 1 inbus schroef, deze verwijder je ook. 
De raamslinger, achter de raamslinger zit een veerklemmetje. Deze kun je door middel van 
een kleine schroevendraaier of punttang verwijderen, daarna kan je de slinger er af trekken. 
Nu is het paneel gereed voor demontage, je kan hem rustig los trekken. 
 



 
nu ziet er zo uit, verwijder nu voorzichtig de beschermingsfolie, zodat je in de deur kan 
kijken. 
 



 
Verwijder de 5, met pijl aangegeven moeren, met sleuteltje 10 
 



 
Trek voorzichtig de stekker los van het slot, daarna de kabel naar voren brengen. 
 


