
            
 
 
 
1) In alle toepassingen met bussen werkt het polyurethaan als een flexibel lager en moet bij montage ingevet gesmeerd worden,  
in tegenstelling tot rubber dat geen relatieve bewegingsfactor kent op de plaats waar rubber en aansluitende delen met  
elkaar in contact komen.  
 
2) Gebruik altijd nieuwe hulzen indien bijgeleverd, of maak de originele lager oppervlaktes grondig schoon indien deze  
opnieuw gebruikt moeten worden. Alle roest en loszittende delen moeten verwijderd worden en men moet met een schoon  
oppervlak beginnen. Enigszins gepit metaal is acceptabel, maar zwaar geccorodeerde delen dienen verwijderd te worden. 
 
3) Zet altijd alle bouten van de ophanging vast met het voertuig op normale rijhoogte, aangezien er anders torsionele  
stress kan ontstaan, hetgeen kan leiden tot een vroegtijdig falen van de werking van de bussen.  Vervang altijd  
veerringen en split pennen en zet alles vast volgens de montagevoorschriften van de fabrikant van het voertuig, met het juiste  
moment.  
 
4) Wanneer mannetjes en vrouwtjes caster stang bussen gemonteerd worden, wordt de mannetjes bus altijd aan de kant gemonteerd  
met de zwaarste belasting.   
 
5) Misschien zult U de oude bus moeten verwarmen om de verbinding tussen het rubber en het metaal te breken en de  
binnenkant van de originele bus schoonmaken voor montage. Wees voorzichtig en zorg altijd voor bescherming van lichaamsdelen,  
zoals Uw ogen!  
 
6) Wanneer een bus en huls gemonteerd worden is het het beste om de bus eerst in de arm te monteren en daarna de huls in de bus.  
Elke bus is ontworpen met een bepaalde hoeveelheid "crush" en de huls wordt vaak gebruikt om de bus uit te doen zetten voor een  
goede passing. Wanneer U de huls dus eerst monteert, zult U waarschijnlijk merken dat de bus te groot is om te monteren. 
    
 

    

    
 
De Alfa Romeo 145/6 draagarmen 
 
 



 
 
De oude montagehulzen waarmee de draagarm aan het subframe vastzit, moeten zonder schade verwijderd worden. Verhitten kan  
helpen deze klus te klaren. Onthoud hoe ze gemonteerd zaten! 
 

 
 

  
 
of bij geen las apperaat aanwezig probeer ze uit te boren  
 
Als de montagehulzen verwijderd zijn dan zou het er zo uit moeten zien. 
 



 
 
De montagehuls na verwijdering. 
 

 
 
De beste manier om het rubber te verwijderen is om het voorzichtig in de lengte door te zagen en van de draagarm te pellen. Let op  
dat het staal onbeschadigd blijft! Zie ook plaatje hieronder. 
 



 
 
 

 
 
Voor de achterste bus moet men de sluiting verwijderen met behulp van een zaagje. Het eindresultaat staat hieronder: 
 

  
 



 
 
De beginsituatie voor het monteren van de polyurethaan bussen. Stal alles uit en leg alle bij elkaar behorende onderdelen bij elkaar: 
 

 
indien mogelijk een pers gebruiken  
 

 



 
Nadat de polyurethaan bussen zijn geplaatst in de montagebussen moeten deze om de draagarm bevestigd worden. Het beste kunnen deze 
polyurethaan bussen met een hamer. Gebruik hiervoor een bankschroef om de draagarm in vast te houden en hulpmiddelen als een grote moer 
die even groot is als de polyurethaan bus om bij het voorzichtig (!) hameren de bus niet te beschadigen! 
 

 
 
De voorste bus van de draagarm is makkelijker. Maar ook deze dient met voorzichtigheid op de draagarm geslagen te worden. 
Zie onder het eindresultaat. 
 
 
Indien mogelijk een pers gebruiken voor het beste resultaat 

   
 

 
 

Foto’s en omschrijvingen met dank aan Alfa155.com.  
 


